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استفاده  ظورتواند به من دستیابی دینامیکی طیف فرکانسی می مفهوم رادیو شناختگر با توجه به خصوصیاتی مانند، حس کردن باند فرکانسی خالی و –چکیده 
هاي رادیو شناختگر تخصیص  در شبکه و مورد بحث  هاي مهمیکی از موضوع. بسیار مفید باشد هاي مخابراتی سیستم آیندههاي  نسلبهینه از باند فرکانسی در 

 که در آن کنیمزي بدون همکاري مدل میصورت یک بادر این مقاله ما یک شبکه رادیو شناختگر را به  با توجه به خصوصیت رقابتی بودن کاربرها، .است منابع
و  سرانهفرکانسی به منظور بالا بردن نرخ ارسال خود به صورت خود بازه ثانویه با توجه به محدودیتهاي مجموع توان ارسالی و حداکثر توان ارسال در هرهاي کاربر

بیان  Nashپاسخ مسئله را در قالب تعادل  ما. پردازدفرکانسی به رقابت می  -  ابگرهاي انتخ یگر کاربرهاي ثانویه در کانالگیرنده با د بدون داشتن یک مرکز تصمیم
که  ناهمزمان گسترده یتمالگور یک از بازي  Nashتعادل  همچنین به منظور دستیابی به .یمده مورد بررسی قرار میرا  Nashتعادل وجود و یکتایی کنیم و  می

بعضی از کاربرها اجاره داده خواهد شد بیشتر از  به کهمعنی  به این .شود استفاده خواهیم کرد نامیده می هموار انناهمزمتکرار شونده الگوریتم واترفیلینگ 
  .روز کنند کاربرهاي دیگر توان تخصیصی خود را به

  .بدون همکاري، تعادل نش، رادیو شناختگرازي بهمزمان، الگوریتم نا افزایش نرخ ارسال، - واژه کلید
  

 مقدمه - 1
تقاضا براي در اختیار گرفتن  هاي مخابراتیافزایش سرویس با
فرکانسی  محدود بودن طیف. فزایش یافته استفرکانسی ا طیف

از منابع مهم و فرکانسی یکی  ت باعث شده است که طیفعدر طبی
که از باند فرکانسی  تحقیقات نشان داده است. یدنایاب به شمار آ

در زمان و مکان به  هاي مختلفتخصیص داده شده به سرویس
به این باندهاي فرکانسی خالی  .]1[ شودصورت بهینه استفاده نمی

 نهیدر استفاده به شیبه منظور افزا. شود گفته می 1حفره فرکانسی
از  SUs(2( هیثانو يها با استفاده از کاربر توان یم یفرکانس فیاز ط
 PUs(3( هیاول يها استفاده نشده توسط کاربر یفرکانس يها باند

 نیاز چن يارتباطات امروز يها ستمیاما س. استفاده مجدد نمود
 نیبنابرا. ]2[ کنند یم يریجلوگ یبه باند فرکانس یابیدست

باند  صیتخص يبرا يدیجد يها به دنبال الگو و روش نیمحقق
   .هستند یفرکانس

 هیارائه شده بر پا يها از الگو یکی CR(4(شناختگر  ویراد
                                                

١ - Spectrum Hole 
-٢ Secondary Users  
-٣ Primary Users  

٤ - Cognitive Radio   

است که در چند سال  ندهینسل آ يها ستمیس يافزار برا نرم
 ویراد سندهینو] 2[در . وجه فراوان قرار گرفته استمورد ت ریاخ

شناختگر  ویراد :کرده است فیتعرصورت این شناختگر را به 
اطراف خود  طیهوشمند است که از مح یارتباط ستمیس کی

اطراف خود و  طیآگاه بوده و به منظور آموختن از مح
توان ارسال، فرکانس (ارسال خود  يپارامترها دادن قیتطب

 يها رییبا متغ 5یقیبه صورت زمان حق...) و  ونیحامل، مدولاس
 يریادگی يهااز روش ،ییویراد يهاوارد شده در فرکانس يآمار

ارتباط قابل ) 1 :است هیدو هدف اول يکه دارا کند یاستفاده م
بهینه از طیف استفاده ) 2 در هر زمان و در هر مکان؛ نانیاطم

  .رادیویی
انداز  چشم لیتحل ف،یوظا توان یبالا م فیبر اساس تعر

 یکینامید یابیکانال، کنترل توان ارسال، دست نییتع و،یراد
 ویراد رندهیگ کی. نمود انیشناختگر ب ویراد کی يرا برا فیط

اطراف خود مانند مکان  طیشناختگر اطلاعات مهم مح
 نیهمچن. کند یل را حس مو سطح تداخ یفرکانس يها حفره

                                                
٥ - Real Time   




